
Arcserve OneXafe の3つの特長
堅牢性の確保！
自動的に変更不可のスナップショットを取得
3つのディスクへ自動的にデータ ブロック冗長
化し、ディスク障害に対応

ストレージの効率利用！
インラインや可変長の重複排除や圧縮機能など
の効果的なストレージ削減テクノロジーにより、
ストレージ容量の効率的利用が可能

管理が簡単！
クラウド ベース (Web GUI ) でどこからでも
管理が可能

Arcserve OneXafe 
イミュータブル（不変）

ストレージ
4500シリーズ

ランサムウェア攻撃からバックアップデータを守る！
ランサムウェアや不正アクセスによりデータに改ざんや削除があっても
スナップショットを使ってバックアップデータを正常時の状態に復旧

イミュータブル（不変）ストレージ Arcserve OneXafe とは？
Arcserve OneXafe（ワンセーフ）はランサムウェア対策に有効なバックアップ データ用ストレージ 。
SMB/NFS 共有経由でバックアップ データを書き込める一方で、バック グラウンドで定期的に
”不変な”スナップショットを取得します。



ランサムウェアからバックアップデータを守る仕組み

製品仕様

※1 Raw 容量は HDD の合計容量です。OneXafe は3つの HDDに同一ブロックを書き込むので、実効容量は Raw 容量の 1/3 になります。

バックアップ データが共有領域に
書き込まれます。

Arcserve UDP

OneXafeは90秒おきにスナップ
ショットを取得します。

ランサムウェアや攻撃者は、
”不変な”スナップショットを変更
することはできません。

スナップショット

スナップショットにより、バック
アップ データが破壊される前の状態
に復旧できます。

スナップショット
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Technical Specifications 4512-96 4512-144 4512-216

ハード ディスク ドライブ (HDD)
構成

12 TB (SAS, 7200 rpm) 
×8

18 TB (SAS, 7200 rpm)
×8

18 TB (SAS, 7200 rpm) 
×12

実効容量 / Raw 容量※1 32 TB / 96 TB 48 TB / 144 TB 72 TB / 216 TB

電源 リダンダント 750 W ホットプラグ(1+1), 電源定格：100-240V, 10A/5A, 50-60HZ

重量 35.4 kg 35.4 kg 40.8 kg

寸法 (W x H x D) 482 x 86.8 x 715.5 mm, 2U

動作環境 10℃ - 35℃（ただし、結露無きこと）

冷却 可変速ファン x6

ファイル サービス プロトコル SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0), NFS v3

イーサネット ポート 4 x 10 GbE BASE-T(RJ45) または 4 x 10 GbE SFP+

USB ポート 2 x USB 3.0 (前面)

遠隔電源管理 iDRAC 1GbE ポート

電磁環境適合性 FCC Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3- 3, CISPR 22 Class A

* スナップショット：ある時点でのデータ領域を、まるで写真を撮るように素早く、そのままの状態のイメージを保存する機能です。

共有領域 共有領域

共有領域

攻撃不可

90秒

スナップショット



活用例

CASE

1
CASE
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データ保護ベストプラクティス「３ー２ー１ー１」ルール

バックアップ

Arcserve UDP
復旧ポイントサーバ（RPS）

OneXafe (RPS データストア) 

Arcserve UDP
アプライアンス

レプリケート

OneXafe (RPS データストア) 

バックアップ

直接のバックアップ先

バックアップデータのレプリケート先

本番データ
＋

2つのコピー
＝ 計３つに

データを冗長化
しましょう

最低限2種類の
メディアを

利用しましょう

１か所は
災害対策サイトを
確保しましょう

３ １

1つは
不変ストレージ
に格納しましょう

２ １－ －－

CASE

3 バックアップ

OneXafe  

バックアップデータの保存先

■ Arcserve UDPエージェント単体構成のバックアップ先
■ Arcserve Backupの FSD（File System Device）の保存先



製品価格

製品型番 製品名 価格（税抜） 総額（税込価格）

NOXB4512FLJ96TG60C OneXafe 4512-96 – 5年メンテナンス付 (32TB モデル, RJ45) 7,500,000円 8,250,000円

NOXS4512FLJ96TG60C OneXafe 4512-96 – 5年メンテナンス付 (32TB モデル, SPF+) 7,500,000円 8,250,000円

NOXB4512FLJ144G60C OneXafe 4512-144 – 5年メンテナンス付 (48TB モデル, RJ45) 9,300,000円 10,230,000円

NOXS4512FLJ144G60C OneXafe 4512-144 – 5年メンテナンス付 (48TB モデル, SPF+) 9,300,000円 10,230,000円

NOXB4512FLJ216G60C OneXafe 4512-216 – 5年メンテナンス付 (72TB モデル, RJ45) 12,900,000円 14,190,000円

NOXS4512FLJ216G60C OneXafe 4512-216 – 5年メンテナンス付 (72TB モデル, SPF+) 12,900,000円 14,190,000円

※ ご注文から納品までに1か月以上要する場合がございます。事前に販売店経由で Arcserve 営業までご相談ください。
※ 各製品には LAN ケーブルは付属しません。別途ご用意ください。
※ Arcserve UDP のデスティネーション(バックアップ先) または Arcserve Backup ファイル システム デバイス (FSD) の保存先としてご利用ください。

Arcserve Japan
お問い合わせ ： 〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング
お問い合わせ窓口 ： Arcserve ジャパン ダイレクト 0120-410-116

JapanDirect@arcserve.com

WEBサイト：www.arcserve.com/jp
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