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薄型パソコンに
おすすめ

12mm

薄型パソコンに
おすすめ

9.8mm

名入れ対応 PD45WType-C×1名入れ対応 PD100WType-C×1 名入れ対応 PD65WType-C×1

ワイヤー長/2.0m ワイヤー直径/4.4mm簡易袋パッケージ

シリンダ錠

ワイヤー長/2.0m ワイヤー直径/4.4mm簡易袋パッケージ

シリンダ錠

反射防止ブルーライトカット

特注ロット１枚～ 納期お問合せ

高透過

紫外線カット テープ式アタッチメント式

反射防止ブルーライトカット 高透過

紫外線カット マグネット式アタッチメント式

60°
視野角度

60°
視野角度

マスターキー対応※

CRT-MDR3133

簡易袋パッケージ

11.6インチワイド 13.3インチワイド 15.6インチワイド

11.6
インチワイド
対応

13.3
インチワイド
対応

14インチワイド

14
インチワイド
対応

15.6
インチワイド
対応

Type-C 4K 60Hz

セルフ/バスパワー対応

PD 入力100W Type-C 4K 30Hz

セルフ/バスパワー対応

PD 入力60W 4K 30Hz
Windows

macOS

Chrome

iPadOS

iOS

Windows

macOS

Chrome

iPadOS

iOS

Windows macOS

Chrome

iPadOS iOS

Android

Type-C

100W
USB PD

5Gbps
Type-C

60W
USB PD

5Gbps
Type-C

5Gbps
Type-C

Type-C 4K 60Hz

セルフ/バスパワー対応

PD 入力100W Type-C 4K 30Hz

セルフ/バスパワー対応

PD 入力100WWindows macOS Windows macOS

Windows

macOS

Chrome

100W
USB PD

5Gbps
Type-C

100W
USB PD

5Gbps
Type-C

100W
USB PD

5Gbps
Type-C

5Gbps
Type-C

バスパワー対応

バスパワー対応

Type-C 4K 60Hz

セルフ/バスパワー対応

PD 入力100W Windows macOS

おすすめサプライ・周辺機器おすすめサプライ・周辺機器めサプライ・周めサプライ・周
パソコン買替えに

おすすめサプライ・周辺機器おすすめサプライ・周辺機器おすすめサプライ・周辺機器
パソコン買い替え時の必需品を一挙ご紹介します。 必要なものがすぐに見つかる！
サプライ品であなたのパソコンライフを、より快適に！

生体認証リーダー・マウス
など

フィルター・セキュリティワイヤー
など

ドッキングステーション・ハブ
など

Windows

検証機貸し出しサービスをご利用ください！
ご購入前に、製品を2週間お試しいただけるサービスです。 

詳しくは
こちらから

購入前にお試し！

AC充電器

USB Type-C
ポート×1
USB Type-C
ポート×1
USB Type-C
ポート×1

小型サイズ

ACA-PD80BK
USB PD対応AC充電器

最大45WのUSB PD対応 小型AC充電器。

接続機器に合わせて出力電圧を自動で
切替え、最適な電力で充電。
USB Type-Cケーブル付き（約1.5m）

45W
最大

USB PD

ACA-PD91BK
USB PD対応AC充電器

USB Type-Cポート
（100Wまで）
USB Type-Cポート
（100Wまで）
USB Type-Cポート
（100Wまで）

ACA-PD93BK
USB PD対応AC充電器

最大100WのUSB PD対応AC充電器。

ドッキングステーションを接続したノートパ
ソコンにも安定して給電できる、高出力の
100Wに対応。
USB Type-Cケーブル付き（約2m）

100W
最大

USB PD

USB Type-C
ポート×1
USB Type-C
ポート×1
USB Type-C
ポート×1

最大65WのUSB PD対応AC充電器。

接続機器に合わせて出力電圧を自動で
切替え、最適な電力で充電。
USB Type-Cケーブル付き（約2m）

65W
最大

USB PD

Type-Cポートからの充電に。

SL-80
超小型シリンダセキュリティ

超小型シリンダタイプ。標準スロット対応

セキュリティワイヤー 取付けセキュリティ
セキュリティスロットに取付けてノートパソコンのセキュリティを強化。
一体型セキュリティワイヤー。

77
33 (mm）

対応スロット
サイズ

標準スロット

パソコンを盗難から守る。

CRT-MDRシリーズ    マグネット式覗き見防止フィルター

ブルーライトカット 透過率

紫外線カット反射率

40% 65%
1.5% 99%

ブルーライトカット 透過率

紫外線カット反射率

30% 76.5%
5.35% 99.9%

ー ー ー ー
16:9

品番サイズ（インチ） 画面比率 サイズ（mm）
CRT-MDR4125

品番

CRT-MDR4133

CRT-MDR4140

CRT-MDR4156

12.5ワイド

16.0ワイド

13.3ワイド

ー
16:9
16:10
16:9
16:10
16:9
16:10

ー
W294×H171.5
W287×H185
W309×H180
W301.5×H196.5
W345×H201
W345×H222

画面比率 サイズ（mm）
W276×H16716:9

16:9

16:9 W294×H177

W309×H187

W345×H207

ー ー

CRT-MDR3133
CRT-MDR3134
CRT-MDR3140
CRT-MDR3141
CRT-MDR3156
CRT-MDR3161

14.0ワイド

15.6ワイド

反射防止（AG加工）で画面への映り込みを防止、ホコリが付着しにくい帯電防止仕様。

瞬間着脱マグネット式 のぞき見防止フィルター。

プライバシーフィルター

CRT-PFNG133W

CRT-PFNGシリーズ　 プライバシーフィルター

13.3インチワイド(16:9)
13.3インチワイド(16:10)
14.0インチワイド(16:9)
14.0インチワイド(16:10)
15.6インチワイド(16:9)

CRT-PFNG133W2

品番対応サイズ サイズ(mm)

CRT-PFNG140W
CRT-PFNG140W2
CRT-PFNG156W

画面の覗き見防止に。

CRT-PFNG133W

W294×H166
W285×H178
W309×H174
W301.8×H189.3
W344×H193.5

16インチワイド(16:10) CRT-PFNG160W

CRT-PFNG160W

W345×H215

CRT-MDR31シリーズ　上部ベゼル 6～7mm CRT-MDR41シリーズ 上部ベゼル12～13mm

パソコン画面 パソコン画面

標準スロット対応 超小型シリンダタイプ。

SLE-25S
超小型シリンダセキュリティ（eセキュリティ）

マスターキー対応※ ※マスターキーは、別売りにより管理者の確認をします。別途ご相談ください。

対応サイズの記載がない場合は
弊社までご相談ください。

USB Type-Cポートをふさいで、データの
抜き取りなどから守る。

取付け部品で機器のポートを塞ぐ。

SLE-46S-BL
TypeCポート取付けセキュリティ

オプション 

取付け部品×4

SLE-46SBLOP
SLE-46S-BL用取付け部品(5個入り)

Type-C
ポート対応

USB Aポート用もあります。
SL-46シリーズ   
USBコネクタ取付けセキュリティ

持ち運びや出し入れに便利な取っ手付きのスリムインナーケース。

インナーケース ノートパソコン・周辺機器の持ち運びに。

IN-GH11BK
取っ手付きPCインナーケース

IN-GH13BK
取っ手付きPCインナーケース

IN-GH15BK
取っ手付きPCインナーケース

三辺オープンタイプで、
ケースを開いてそのまま
ノートパソコンが使用可能。

三辺オープンタイプで、
ケースを開いてそのまま
ノートパソコンが使用可能。

三辺オープンタイプで、
ケースを開いてそのまま
ノートパソコンが使用可能。

■サイズ：内寸/W300×D25×H220mm ■サイズ：内寸/W330×D30×H240mm

IN-GH14BK
取っ手付きPCインナーケース

■サイズ：内寸/W345×D30×H250mm ■サイズ：内寸/W395×D30×H275mm

パソコンの収納可否については、インナー
ケースの内寸サイズを参考にしてください。

ドッキングステーション・USBハブ HDMI・USBなどのポートを持つ機器をケーブル1本で管理できる。

USB A（5Gbps）×1

USB PD充電対応(60W)
USB Type-C（2.0）×1

USB A（2.0）
×1

HDMI×1

USB-3TCH37GM

HDMIポート付 USB Type-Cハブ

USB-5TCHLP16GM

USB Type-C ドッキングハブ　

1台のディスプレイへの
映像出力に対応。

HDMI ON・OFFスイッチ付。
1台のディスプレイへの
映像出力に対応。

ノートパソコンを閉じたまま使えるクラムシェルに対応！
スタンド一体型、縦置きで省スペース！ 縦置き設置可能でデスクスペースを節約できる

スタンド。

HDMI（4K/30Hz）対応で
高画質出力が可能。

USB-5TCH15BK

HDMIポート付 
USB Type-Cハブ

Type-C

Type-C Type-C

USB Type-C×1
（USB PD充電専用）

USB A（5Gbps）×2

HDMI×1 LAN（RJ-45）×1

USB Type-C（2.0）×1

HDMI×1 USB A（5Gbps）×1USB A（2.0）×2

USB-CVDK8

USB Type-Cドッキングステーション（HDMI/VGA対応）

USB-CVDK15

USB Type-Cドッキングステーション　

USB-CVDK18

USB Type-Cドッキングステーション（スタンド一体型タイプ）

ノートパソコンの
下に設置できる
省スペースタイプ。

HDMIディスプレイ
2台同時出力！

USB 5Gbps×1ポート、
USB2.0×3ポートの
コンボタイプ。

USB-3H421BK

USB3.1 Gen1
+USB2.0コンボハブ

PDA-STN32BKN

ノートパソコン用アクリルスタンド
（縦置きタイプ）

Type-C

Type-C

Type-C

HDMI×2

USB A
(2.0)×1

USB A(5Gbps)×2

USB Type-C
(5Gbps)×1

LAN
（RJ-45）×1

PC接続
ポート

USB PD入力ポート

USB A
（5Gbps）×3

SDカード
スロット

microSDカード
スロット USB PD入力ポート

HDMI×2LAN
（RJ-45）×1

VGA

3.5mm
4極ミニジャック

USBA

USB A（5Gbps）×1ポートUSB A（2.0）×3ポート

対応機種:
本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレットUSB A（5Gbps）

×2 HDMI×2
LAN
（RJ-45）×1

USB PD
入力ポート

PC接続
ポート

こちらもおすすめ



20100
mAh簡易紙箱パッケージ

3ボタン

Windows macOS Android iPadOSChrome

1200カウント

RoHS 6・10

Type-C

Type-C

簡易紙箱パッケージ

3ボタン

Windows macOS Android iPadOS iOSChrome

1200カウント

RoHS 6・10

Bluetooth

静音
静音

0.1m

0.5m

1m

1m

2m

3m

5m

簡易紙箱パッケージ

3ボタン Windows macOS Chrome1000カウント

RoHS 6

簡易紙箱パッケージ 2.4GHz

3ボタン Windows macOS Chrome1400カウント

RoHS 6・10

簡易紙箱パッケージ FULL HD1080p

有線 USB A接続

ワイヤレス USB A接続

WindowsUSB2.0WindowsUSB2.0 WindowsUSB2.0取扱製品

静音

メンブレン19mm キーピッチ 

112キー 日本語

Windows

有線

薄型メンブレン18mm キーピッチ 

109キー 日本語

Windows

有線

RoHS 6・10

RoHS 6・10

Type-C Type-C

映像・音声

4K/60Hz

HDCP1.4

4K60Hz 4K30Hz

FULL HD1080p 特注不可

TELEC認証取得済

使用周波数帯域
5.1～5.25GHz

RoHS 6・10 USB A バスパワー

Windows macOS

5Gbps
A

RoHS 6 4K30Hz

Windows macOS

Type-C FULL HD1080pRoHS 6・10 バスパワー

Windows macOS

macOS

Type-C×1 USB A×2 名入れお問合せ

HDMI
モデル

Type-C
送信機モデル

0.5m

1m

1.5m

2m

3m

2重シールド

モールド

金pin

特注不可

RoHS 6・10

RoHS 6・10

0.5m

1m

1.5m

2m

2重シールド

モールド

金pin

特注不可

60W
PD

100W
PD

45W
PD最大

67000
mAh

65W
PD

20000
mAh

AC×1 USB A×2 名入れお問合せ

65W
AC

簡易紙箱パッケージ

Type-C×2 名入れお問合せ 名入れお問合せ

Windows macOS

Chrome iPadOS

5Gbps
Type-C

MA-R115BK

スタンダードな3ボタン有線マウス。

MA-BLC194BK
有線Type-CブルーLEDマウス

MA-BB312BK
BluetoothブルーLEDマウス

MA-R115シリーズ
有線光学式マウス

MA-BLC194SBK

MA-BLC194BK

MA-BLC194SBK

MA-R115BK
（ブラック）

MA-R115W
（ホワイト）

USB Type-Cコネクタを搭載した 有線マウス。

スタンダードな3ボタンBluetooth マウス。 スタンダードな3ボタンワイヤレス マウス。

マウス 接続方法から選べる快適入力マウス。 モバイルバッテリー 電源を持ち運び、どこでも作業ができる。BCP対策の一環にも。

USB Type-Cケーブル 充電時に持っていると便利。

Type-C

■サイズ：W58.6×D100×H36.2mm
■ケーブル長：約1.2m

DP-06

DP-06

DP-06

タッチパネル搭載モバイルモニター
（15.6インチ・フルHD）

DP-07

DP-07

モバイルモニター
（15.6インチ・フルHD）

■サイズ：W59.7×D99.5×H38.5mm

BTL-RDC26

USB PD対応モバイルバッテリー
（20100mAh・PD45W）

Type-Cポート搭載のノートパソコンなどに充電ができる。

■サイズ：W80×D22×H163mm

■サイズ：W60×D102×H39mm
■ケーブル長：約1.2m

MA-WB312BK
ワイヤレスブルーLEDマウス

■サイズ：約W59.7×D99.5×H38.5mm

Type-C接続

生体認証リーダー・ICカードリーダー

指紋認証で万全のセキュリティ対策。
Windows Hello でのログインにおすすめ

不正アクセス防止、二要素認証に最適。
静脈認証でコンピューターの不正使用、
データの盗難から守る。

電子車検証にも対応する
非接触型ICカードリーダライタ。

持ち運びやすい15.6インチのモバイルモニター。
Type-C一本で高画質フルHDディスプレイを手軽に拡張。

あと少し！をつなぐケーブル。
L型コネクタで配線スッキリ。

タッチするだけで瞬時にログイン。

USBハブ経由でも使用できる。

FP-RD5
USB指紋認証リーダー（MoC搭載・Windows Hello対応）

ADR-MNICU3
非接触型ICカードリーダライタ

近赤外線を指に透過させて、カメラで認証
する「透過光撮影方式」の静脈認証を採用。

PC-KCA110
静脈認証装置H-1

(株)日立製作所

指静脈認証の原理

近赤外光

血管

カメラ

●Windows 11、10搭載の生体認証
機能「Windows Hello」で指紋認
証ログインすることができます。

●Windows Hello ESSに対応、
Windows 11 Helloパスキーに対
応します。

■他人受入率：0.001％以下
本人拒否率/1.7％以下
■登録データ :10件（10個の指紋）

■他人受入れ率：0.0001％
本人拒否率：0.01％
■1ユーザから100ユーザまで利用可能。
（最大100指まで登録可能）

SKB-L1U○Nシリーズ
USBキーボード

標準日本語配列のスタンダードUSBキーボード。

USB A接続USB A接続

キーボード 快適入力に最適。 ノートパソコンスタンド

レーザー刻印で高耐久。

PDA-STN78S

ノートパソコン用スタンド（角度・高さ調整タイプ）

折りたたみ時側面

対応機種:15.6インチまでの
ノートパソコン

2つのヒンジを搭載し無段階で角度と高さが調整でき、
折りたたみにも対応。

SKB-SL37BK
静音キーボード（テンキー付き）

日本語109配列、キー入力が静かな静音タイプ。

■ケーブル長：1.5m
キータッチ音が格段に小さい
静音タイプ。

ワイヤレスHDMIエクステンダー 映像をワイヤレスで送信。 変換ケーブル

モバイルモニター 画面共有や、サブディスプレイに。 USB Type-C 延長ケーブル

KU-5GCCP100ENL01

KU-5GCCP100ENL01

KU-5GCCP100ENL05

KU-5GCCP100ENL01

KU-5GCCP100ENL05
KU-5GCCP100ENL10

USB5Gbps Type-C延長ケーブル

KC-ALCHD10K

KU-5GCCP100ENL01

KC-ALCHD20K
KC-ALCHD30K
KC-ALCHD50K

Type-C-HDMI変換ケーブル

USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル。
4K/60Hz対応。

HDMI映像・音声をボタン一つで瞬時にワイヤレス送信。送受信機のセットモデル。送信機は20台まで増設。

USB 2.0 Type-C-Aケーブル。USB-IF認証品。

USB-LAN変換アダプタ 有線LANポートを増設。 映像変換アダプタ Type-Cポートを変換。
USB 5Gbpsポートを
ギガビット対応LANポートに変換。

USB-CVLAN1BKN（ブラック）
USB3.2-LAN変換アダプタ

Type-CポートをHDMIに変換。

AD-ALCHD02
USB Type-C-HDMI変換アダプタ（4K/30Hz）

Type-CポートをVGAに変換。

AD-ALCV02
USB Type C-VGA変換アダプタ

USB 5Gbps Type-Cポートを
ギガビット対応LANポートに変換。

USB-CVLAN2BKN（ブラック）
USB3.2 TypeC-LAN変換アダプタ

カードをかざすと音と光で
読み取りをお知らせ。

スタンド一体型なので、
別途スタンドを用意する必要がなく
スマートに使用できる。

他のType-Cケーブルと本製品を連結して、
最大2m（本製品含む）までの延長が可能。

■対応カード
電子車検証、マイナンバーカード、
券面に端子がついたICカード、HPKIカード
※金属端子がないカードは使用できません。

■サイズ・重量：約W362×D227.2×H13.4mm・670g

VGA-EXWHD12

VGA-EXWHD12 VGA-EXWHD12C

4K対応ワイヤレスHDMIエクステンダー

VGA-EXWHD12C

4K対応ワイヤレスHDMIエクステンダー
（Type-C接続用）

VGA-EXWHD12TX
4K対応ワイヤレスHDMIエクステンダー（送信機のみ）

VGA-EXWHD12CTX
4K対応ワイヤレスHDMIエクステンダー（Type-C接続用・送信機のみ）

KU31-CCP510

USB3.2 Type C Gen2 
PD100W対応ケーブル（1m）

■サイズ：W100×D34×H13mm（ケース部のみ）

専用ケース付き専用ケース付き

送信機 受信機

15m最大距離

パソコン
タブレット テレビなど

KU-CA05BK(ブラック) KU-CA05W(ホワイト)

KU-CA10BK

KU-CA10BK(ブラック) KU-CA10W(ホワイト)

KU-CA15BK(ブラック) KU-CA15W(ホワイト)

KU-CA20BK(ブラック) KU-CA20W(ホワイト)

KU-CA30BK(ブラック) KU-CA30W(ホワイト)

USB 2.0 Type-Cケーブル（C-A)

USB 2.0 Type-Cケーブル。USB-IF認証品。 USB Type-Cの
USB 10Gbps対応
ケーブル。

KU-CCP6005BK(ブラック)

KU-CCP6005BK

KU-CCP6010BK(ブラック)
KU-CCP6015BK(ブラック)
KU-CCP6020BK(ブラック)

KU-CCP6005W(ホワイト)

KU-CCP6010W(ホワイト)

KU-CCP6015W(ホワイト)

KU-CCP6020W(ホワイト)

USB 2.0 Type-Cケーブル（PD60W）

USB-IF認証
USB Type-Cケーブル
（約1m）付き。

USB Type-C
入力・出力ポート

USB A
出力ポート×2

オフィス内に設置してノートパソコンやタブレットの電源が自由に取れるハンドル一体型モバイルバッテリー。 専用充電トレイ。

BTL-RDC16
モバイルバッテリー（AC・USB出力対応）

AC出力、USB出力両対応のモバイルバッテリー。

■サイズ：約W98×D185×H38mm

BTL-RDC36

USB PD対応ハンドル一体型
モバイルバッテリー（67000mAh）

■サイズ：W100×D100×H260mm
BTL-RDC36CTR

ハンドル一体型モバイルバッテリー専用
充電トレイ（2台置き用）

■サイズ：W286×D132×H23mm

ACアダプタ
（約1.5m）

AC出力
ポート

USB A
出力ポート×2

DC入力ポート
（INPUT）

ACコンセントプラグを直接挿せる。

USB Type-Cケーブル
（約1m）付き。

電源ボタン

USB Type-C
入力・出力用ポート

電池残量
表示LED

USB Type-C
出力用ポート

USB PD規格に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載して
いるので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電できる。

SKB-L1UBKN
（ブラック）

SKB-L1UN
（ホワイト）
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